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Gli accessori in nylon sono disponibili in colore nero.
Colori Alluminio disponibili:
Ossidati: Bronzo, Argento.

Verniciati: Bronzo, Argento, Elox 2000, Testa di Moro 2001, RAL1013 lucido,
RAL9010 lucido, RAL8017 opaco, RAL 6005 opaco.

Marazzati: Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo.
Legno: Acacia, Ciliegio, Rovere.

Colori Alluminio disponibili con consegna a 30 giorni:

Iroko; Douglas; Pino; Noce; Bianco marmorizzato raggrinzato;

Grigio marmorizzato raggrinzato; Marrone marmorizzato raggrinzato;
Verde marmorizzato raggrinzato; Rosso marmorizzato raggrinzato.
Tipologia reti disponibili:

Fibra (di serie); Acciaio Inox; Alluminio Argento; Alluminio Nera.

44 Flena e Laura

Caratteristiche molto particolari per il modello saliscendi Elena, installabile anche

con minimo spazio disponibile (ingombro: 25 mm, 42 mm se con maniglia). Perfetto per finestre tipo
inglesina, si pud aprire indifferentemente nella parte superiore o in quella inferiore.

Il modello scorrevole Laura presenta caratteristiche tecniche similari al modello Elena. Lo scorrimento
¢ laterale, in entrambe le direzioni, e le ante poggiano su carrellini a rotazione libera.

A partire da un'altezza di 1700 mm, viene installato un traverso a 900 mm da terra a centro
traverso. Al momento dell’ordine & possibile richiedere che il traverso venga inserito ad una altezza
personalizzata.

Per misure che eccedono |'altezza massima garantita (2300 mm), consigliamo di richiedere almeno
due traversi, specificando a che altezza si desidera siano installati.

Questi modelli sono realizzati di serie con rete in Fibra, ma sono disponibili a richiesta con rete
Acciaio Inox, Alluminio Argento e Alluminio nera.

Per correggere eventuali errori di fuori squadro del muro, entrambi i modelli possono essere richiesti
con profilo di compensazione laterale lungo le due altezze, oppure con compensazione su tre o
quattro lati.

Per un corretto funzionamento del prodotto, garantiamo misure minime e massime di costruzione
come da tabella seguente:

Elena 300 mm
Laura L1 600 mm
Laura L3 900 mm

Traverso

1100 mm 1800 mm
2200 mm 2300 mm
3300 mm

2300 mm

Il modello Elena & sempre privo di traversi,
mentre il modello Laura prevede un traverso
a 900mm a partire da un‘altezza di 17700mm.
Sotto questa quota non sono previsti traversi.

Per cambiare I'altezza del traverso e necessario
indicarlo al momento dll'ordine.

Ante disuguali

Su richiesta entrambi i modelli sono disponibili
con ante disuguali.

Per la realizzazione si richiede I'invio di un
disegno tecnico.
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1 | 1 Squadretta per cassa
| | 2 Compensatore con grano
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3 Profilo compensatore (Solo su richiesta)
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Si
Con compensatore
(optional)
Si
Con compensatore
(optional)
No
No

Per una corretta pulizia e
manutenzione usare il
(pg83)
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